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Alkalmazás:
  

Típus: 

Szerkezeti felépítés:
  Az ernyõk ‘n’ db kiemelhetõ és külön tisztítható 

betétet tartalmaznak. A tartószerkezetben a 
csapadékok összefolyását biztosító csatornák 
vannak, amelyek az ernyõkre egy mozdulattal le- és 
felszerelhetõ tartályokhoz csatlakoznak.
Az elszívó ernyõkbe fénycsöves világítótesteket 
építünk be.
A légcsatornához csatlakozásra ‘t’ számú Ø250 mm 
átmérõjû csonk szolgál.

A ZSN típusjelû nagykonyhai elszívóernyõk a 
gõzökkel szennyezett levegõ elszívására, a gõzök 
leválasztására szolgálnak. 
   Alkalmazásuk ott és akkor célszerû, ha meg kell 
akadályozni a gõzökbõl kicsapódó anyagoknak a 
szellõzõ vezetékben való lerakódását.

ZSN - Nagykonyhai elszívó ernyõ 
                   

Anyaga:
Az ernyõk külsõ burkolatai és a rácsbetétek 
rozsdamentes acéllemezbõl készülnek.
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2.40-1 ábra
ZSN nagykonyhai elszívó ernyõk körvonalrajza és méretei
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2.40-1 diagram
ZSN elszívó ernyõk nyomásvesztesége
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2.40  ZSF
Nagykonyhai ernyõ

A
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Alkalmazás:
 A ZSF típusú nagykonyhai elszívóernyõk a 
gõzökkel szennyezett levegõ elszívására, a gõzök 
leválasztására és a munkahely szellõztetésére 
szolgálnak. 
  A ZSF típusjelû nagykonyhai elszívóernyõk az 

elszívó és leválasztó részen kívül légfüggönyként 
mûködtethetõ befúvórészt is tartalmaznak.

Típus: 

Szerkezeti felépítés:
  

   ZSF - Nagykonyhai elszívó ernyõ 
                   

Az ernyõkben ‘n’ db kiemelhetõ és külön 
tisztítható betétet van. A tartószerkezetben a 
csapadékok összefolyását biztosító csatornákon át 
a leválasztott folyadék az ernyõkre egy mozdulattal 
le- és felszerelhetõ tartályba folyik.
Az elszívó ernyõkbe fénycsöves világítótesteket 
építünk be.
A légcsatornához csatlakozásra ‘t’ számú, 
elszíváshoz  Ø250 mm és befúváshoz Ø160 csonk 
szolgál.

Anyaga:
Az ernyõk külsõ burkolatai és a rácsbetétek 
rozsdamentes acéllemezbõl készülnek.

2.40-4 ábra
ZSN elszívó ernyõk elhelyezési lehetõségei
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ZSF nagykonyhai elszívó ernyõk körvonalrajza és méretei
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2.40 ZSF
Nagykonyhai ernyõ
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2.40-2 diagram
ZSN elszívó ernyõk nyomásvesztesége
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2.40  ZSH
Nagykonyhai ernyõ

Alkalmazás:

Típus: 

Szerkezeti felépítés:

  

   A ZSH típusú elszívó rácsok a mennyezetre vagy 
álmennyezetbe szerelve az alattuk levõ 
munkatérbõl a gõzök elszívására és leválasztására 
készülnek.

ZSH - Nagykonyhai elszívó ernyõ 
                   

   A szerkezet kiemelhetõ leválasztó betéteket 
tartalmaz. Az összegyûlt kondenzátum a 
dobozrészhez egy mozdulattal le- és felszerelhetõ 
tartályba gyûlik.

Anyaga:
Az ernyõk külsõ burkolatai és a rácsbetétek 
rozsdamentes acéllemezbõl készülnek.
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2.40-5 ábra
ZSN elszívó ernyõk elhelyezési lehetõségei

2.40-6 ábra
ZSN elszívó ernyõk elhelyezési lehetõségei
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2.40 ZSH
Nagykonyhai ernyõ
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2.40-3 diagram
ZSN elszívó ernyõk nyomásvesztesége
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